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Kuga Line - Modutowa
Blachodachéwka z Aluminium
0,6 mm i 60-letnig Gwarancjg

Cena 53,40 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 10 dni

Numer katalogowy KU-2815

Produkt niestandardowy Produkowany na

indywidualne zamodwienie.
Brak mozliwosci zwrotu.
Prosimy o przemyslane
zakupy.

Opis produktu

Kuga Line - Modutowa Blachodachdéwka z Aluminium 0,6 mm i 60-letnia
Gwarancja

Poznaj nowa jakos¢ na rynku pokry¢ dachowych - Kuga Line

Modutowa blachodachéwka z aluminium o grubosci 0,6 mm, ktéra wyréznia sie wyjatkowa trwatoscia i lekkoscia.
Aluminium to materiat przysztosci, ktéry sprawia, ze dach Twojego domu bedzie trwaty, nowoczesny i odporny na ekstremalne
warunki pogodowe.

Zalety aluminium w blachodachéwce Kuga Line:

¢ Lekkos¢ materiatu: Aluminium jest znacznie Izejsze od stali, co zmniejsza obcigzenie konstrukcji dachowej. Dzieki
temu Kuga Line jest idealnym wyborem zaréwno dla nowych budynkéw, jak i renowacji starszych konstrukcji.

¢ Odpornosé na korozje: Aluminium naturalnie tworzy warstwe tlenku, ktéra chroni powierzchnie przed rdzg, nawet w
trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak wysokie zawilgocenie czy kontakt z solag morska.

¢ Dtiugoletnia trwatos¢: Gwarancja 60 lat to dowdd na niezawodnos$¢ aluminium. Blachodachéwka Kuga Line jest
odporna na promieniowanie UV, deszcz, $nieg i zmiany temperatur.

¢ Ekologicznos¢: Aluminium jest w petni poddawane recyklingowi, co czyni je przyjaznym dla Srodowiska materiatem.
Inwestujgc w Kuga Line, dbasz o przysztos¢ planety.

* Estetyka i r6znorodnos¢ wykonczen: Aluminium doskonale wspoétpracuje z réznymi powtokami, co pozwala
uzyskac wyjatkowy wyglad. Powierzchnia Kuga Line jest idealnie ptaska, a szeroka gama koloréw pozwala dopasowac
dach do kazdego projektu.

¢ Wytrzymatos¢ na warunki atmosferyczne: Aluminium zachowuje swoje wtasciwosci w ekstremalnych
temperaturach, nie odksztatca sie i nie peka. To idealny wybdér na dachy w regionach o zmiennym klimacie.

Dlaczego wybra¢ blachodachéwke Kuga Line z aluminium?
1. Nowoczesny design:
Idealnie ptaska powierzchnia dodaje prestizu kazdemu budynkowi, a szeroki wybdr koloréw i wykonczen pozwala

dopasowac dach do Twojego stylu.

2. Trwatos¢ na lata:
60-letnia gwarancja to pewnos¢ niezawodnosci i bezpieczenstwa na dekady.

3. Lekkos¢ i tatwos¢ montazu:
Aluminium o grubosci 0,6 mm to materiat, ktéry jest lekki i prosty w instalacji, co przyspiesza prace budowlane i
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obniza ich koszty.
4. Ekologiczny wybor:
Wybierajac dach z aluminium, wspierasz zrbwnowazony rozwdj i ochrone srodowiska.
Najczesciej zadawane pytania o Kuga Line z aluminium:
1. Czy aluminium jest odporne na grad i uszkodzenia mechaniczne?

Tak, aluminium o grubosci 0,6 mm jest niezwykle wytrzymate na gradobicie i inne uszkodzenia mechaniczne.

Czy blachodachéwka z aluminium jest odpowiednia na kazdy dach?
Tak, dzieki lekkosci i trwatosci aluminium, Kuga Line sprawdzi sie zaréwno na stromych, jak i ptaskich dachach.

Specyfikacja techniczna:

Blachotrapez Kuga Line

Dtugos¢ catkowita 725mm
Dtugos¢ efektywna 700mm
Szerokos¢ catkowita 1236mm
Szerokos¢ efektywna 1190mm
Wysokos¢ przettoczenia 30mm
Wysokos¢ profilu 7,6 mm
Powierzchnia catkowita arkusza 0,896m2
Powierzchnia krycia arkusza 0,833m2
Minimalny kat nachylenia dachu 25°
Materiat Blacha aluminiowa
Powtoka ochronna Aluminium MAT
Grubos¢ lakieru 25 [pm]
Gwarancja na powtoke 30 lat
Gwarancja techniczna 60 lat

Blachodachéwka Kuga Line w powtoce Aluminium MAT jest dostepny w trzech kolorach:
o grafit ciemny RAL 7016,

¢ brazowy RAL 8017,
e czarny RAL 9005.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Bragzowy 8017 , Czarny 9005, Grafitowy 7016
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