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Okno obrotowe aluminiowo -
tworzywowe 66x118cm
GREENVIEW PTP-X P50 kolor
szarobrgzowy

Cena 3 087,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy OK-2159

Opis produktu

Okno obrotowe aluminiowo - tworzywowe 66x118cm GREENVIEW PTP-X
P50 kolor szarobrazowy

Okna aluminiowo tworzywowe PTP-X P50 APMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o
wspdétczynniku Uw = 1,0 W/m?K (Uw z kotnierzem Thermo = 0,9 W/m?K) i akustyce Rw = 40 dB.

Wielokomorowe profile PVC w kolorze biatym wzmocnione rdzeniami stalowymi
Tworzywo nie pochlania wilgoci, okno jest trwate i odporne na korozje

Okno posiada nowoczesny ksztatt oblachowania i nowoczesny kolor - szarobrazowy RAL 7022

ENERGOOSZCZEDNA KONSTRUKCJA

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w potowie wysokosci okna.

Wygodna obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta. Klamka posiada dwa stopnie
mikrouchylenia.

Okna wykonane w technologii thermoPro - wyzsza energooszczednosé, zwiekszona trwatosé, doskonata szczelnosé oraz
tatwiejszy montaz.

Produkt ekologiczny - okna PVC wykonane sg w duzej czesci z materiatu przetworzonego i praktycznie w catosci mogg zostac
poddane recyklingowi.

LATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOSCI
Zasuwka blokuje obrécone o 180° skrzydto, zapewniajac wygodny sposéb mycia zewnetrznej szyby.

PODWYZSZONE BEZPIECZENSTWO
Zewnetrzna szyba hartowana z dozywotnig gwarancjg na rozbicie przez grad.
Podwyzszona odpornos¢ na wtamanie dzieki opatentowanemu systemowi topSafe.

ZAKRES MONTAZU
15-90°.

ENERGOOSZCZEDNY PAKIET SZYBOWY P50
Grubos¢ pakietu to 44 mm.

Ug = 0,55 W/m2 K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypetnienie argonem.
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2 powtoki niskoemisyjne.

Powtoka tatwozmywalna.

Szyba zewnetrzna hartowana.

Szyba wewnetrzna laminowana, akustyczna.
Ciepta ramka TGl.

Folia dzwiekoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnetrzna szyba antywtamaniowa klasy P2A - bezpieczna.
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