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Okno obrotowe drewniane
55x78cm GREENVIEW FTP-X
P50 sterowane WiFi kolor
szarobrgzowy

Cena 4 280,40 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy OK-2112

Opis produktu

Okno obrotowe drewniane 55x78cm GREENVIEW FTU-X P50 sterowane
WiFi kolor szarobrazowy

Okno firmy FAKRO z automatyka zintegrowana wyposazone w bezprzewodowy protokét transmisji danych WiFi,
sterowanie oknem umozliwia wykorzystanie domowej sieci WiFi za posrednictwem routera a moze odbywac sie
Smartfonem poprzez aplikacje.

Okno WiFi wspétpracuje z Google Assistant umozliwiajgc sterowanie gtosowe i stworzenie wirtualnego domu Google Home.

Okno posiada nowoczesny ksztatt oblachowania i nowoczesny kolor - szarobrazowy RAL 7022
Okna drewniane FTP-X P50 APMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o wspétczynniku Uw = 1,0
W/m?K (Uw z kothierzem Thermo = 0,9 W/m?K) i akustyce Rw = 40 dB.

Okno Z-Wave wspétpracuje z produktami FIBARO za pomocg bramki internetowej. Zastosowanie tego okna daje mozliwos¢
stworzenia inteligentnego domu i sterowanie za pomoca aplikacji lub gtosem.

ENERGOOSZCZEDNA KONSTRUKCJA

¢ Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w potowie wysokosci okna. Komfortowa obstuga okna za
pomoca pilota lub aplikacji ze smartfona.

¢ Wyposazone w czujnik deszczu, ktéry automatycznie uruchamia funkcje zamykania skrzydta podczas opadéw deszczu.
tatwe podtgczenie do sieci elektrycznej 230V.

¢ Okna wykonane w technologii thermoPro - wyzsza energooszczednosé, zwiekszona trwatos¢, doskonata szczelnosé

oraz tatwiejszy montaz.

Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prézniowo.

W oknie zewnetrzna szyba hartowana z dozywotnig gwarancjg na rozbicie przez grad.

Szyba wewnetrzna bezpieczna-laminowana.

Podwyzszona odpornos¢ na wtamanie dzieki opatentowanemu systemowi topSafe.

Idealnie nadaja sie do zastosowania w pomieszczeniach na poddaszu za wyjatkiem kuchni i fazienek.

Okna drewniane FTP-X P50 APMX GREENVIEW to NOWOCZESNY DESIGN, ergonomiczna i designerska klamka.
ENERGOOSZCZEDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubos¢ pakietu to 44 mm.

Ug = 0,55 W/m2 K
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Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.
Wypetnienie argonem.

2 powtoki niskoemisyjne.

Powtoka tatwozmywalna.

Szyba zewnetrzna hartowana.

Szyba wewnetrzna laminowana, akustyczna.

Ciepta ramka TGl.

Folia dzwiekoizolacyjna - lepsza akustyka okna.
Wewnetrzna szyba antywtamaniowa klasy P2A - bezpieczna.

ENERGOOSZCZEDNA KONSTRUKCJA OKIEN GREENVIEW TO NIZSZE KOSZTY OGRZEWANIA PODDASZA.
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