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Okno uchylno - obrotowe
66x98cm GREENVIEW PPP-V
U41 kolor szarobrązowy

Cena 4 046,70 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy OK-2357

Opis produktu

Okno uchylno - obrotowe 66x98cm GREENVIEW PPP-V U41
kolor szarobrązowy
Okna dachowe z nowej z linii GREENVIEW, aluminiowo - tworzywowe.

Oblachowanie zewnętrzne okna w kolorze - szarobrązowy RAL 7022

ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie
mikrouchylenia.
Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność
oraz łatwiejszy montaż.
Okno PTP-V U41 ABMX to okno wyposażone w nowy nawiewnik, który umożliwia napływ optymalnej ilości świeżego i
zdrowego powietrza, a zarazem nie wychładza wnętrza. Nowy, zaokrąglony kształt nawiewnika, który wykonany jest z
tworzywa przez co nawiewnik jest „cieplejszy" i dodatkowo ogranicza ryzyko kondensacji.

Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby. 

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY

Uw= 1,1 W/m²K

Ug = 1,0 W/m2 K

Współczynnik RW 35 dB

Zestaw szybowy 4H-16-4T-16-4T

Wypełnienie argonem.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

NAWIEWNIK AUTOMATYCZNY

Nowy automatyczny nawiewnik umożliwia napływ optymalnej ilości świeżego i zdrowego powietrza, a zarazem nie wychładza
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wnętrza.

Nowy, zaokrąglony kształt nawiewnika.

Wykonany jest z tworzywa przez to „cieplejszy" - ogranicza ryzyko kondensacji.

Lepsza wydajność dla pakietów 3-szybowych o około 12%.

ZAKRES MONTAŻU
15-55°, specjalna wersja okna 55-85°.

GWARANCJA: 
Producent udziela 10 letniej gwarancji na okno.
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