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Okno uchylno - obrotowe
78x98cm GREENVIEW PPP-V
U41 kolor szarobrgzowy

Cena 4 132,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy OK-2363

Opis produktu

Okno uchylno - obrotowe 78x98cm GREENVIEW PPP-V U41
kolor szarobrazowy

Okna dachowe z nowej z linii GREENVIEW, aluminiowo - tworzywowe.

Oblachowanie zewnetrzne okna w kolorze - szarobrazowy RAL 7022

ENERGOOSZCZEDNA KONSTRUKCJA

* Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w potowie wysokosci okna.

* Wygodna obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta. Klamka posiada dwa stopnie
mikrouchylenia.

¢ Okna wykonane w technologii thermoPro - wyzsza energooszczednosé, zwiekszona trwatosé, doskonata szczelnosé
oraz tatwiejszy montaz.

e Okno PTP-V U41 ABMX to okno wyposazone w nowy nawiewnik, ktéry umozliwia naptyw optymalnej ilosci $wiezego i
zdrowego powietrza, a zarazem nie wychtadza wnetrza. Nowy, zaokraglony ksztatt nawiewnika, ktéry wykonany jest z
tworzywa przez co nawiewnik jest ,cieplejszy" i dodatkowo ogranicza ryzyko kondensacji.

Zasuwka blokuje obrécone o 180° skrzydto, zapewniajac wygodny sposéb mycia zewnetrznej szyby.
ENERGOOSZCZEDNY PAKIET SZYBOWY

Uw= 1,1 W/m2K

Ug =1,0 W/m2K

Wspoétczynnik RW 35 dB

Zestaw szybowy 4H-16-4T-16-4T

Wypetnienie argonem.

Szyba zewnetrzna hartowana.

Podwyzszona odpornos¢ na wtamanie dzieki opatentowanemu systemowi topSafe.

NAWIEWNIK AUTOMATYCZNY

Nowy automatyczny nawiewnik umozliwia naptyw optymalnej ilosci Swiezego i zdrowego powietrza, a zarazem nie wychtadza
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wnetrza.

Nowy, zaokraglony ksztatt nawiewnika.

Wykonany jest z tworzywa przez to ,cieplejszy" - ogranicza ryzyko kondensacji.
Lepsza wydajnos¢ dla pakietow 3-szybowych o okoto 12%.

ZAKRES MONTAZU
15-55°, specjalna wersja okna 55-85°.

GWARANCJA:
Producent udziela 10 letniej gwarancji na okno.
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