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Okno wytazowe aluminiowo -
tworzywowe 78x118cm
GREENVIEW PWP P50 kolor
grafitowy

Cena 4 255,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy OK-2429

Opis produktu

Okno wytazowe aluminiowo - tworzywowe 78x118cm GREENVIEW PWP P50

kolor grafitowy

Okna wytazowe PWP taczy w sobie zalety okna dachowego oraz wytazu dachowego.

Wielokomorowe profile PVC w kolorze biatym wzmocnione rdzeniami stalowymi
Tworzywo nie pochlania wilgoci, okno jest trwate i odporne na korozje

Oblachowanie zewnetrzne okna w kolorze - grafitowym RAL 7016

KONSTRUKCJA

Okno wytazowe jest potgczeniem okna dachowego i wytazu. Zapewnia szybkie, tatwe i bezpieczne wyjscie na dach oraz
zapewnia naptyw naturalnego Swiatta i mozliwos¢ przewietrzenia pomieszczenia.

Uniwersalna konstrukcja okna wytazowego. Przed montazem istnieje mozliwo$¢ zmiany stron otwierania. Fabrycznie
dostarczany jako wytaz prawy. Istnieje mozliwos¢ zaméwienia wytazu FWP/L - lewy.

Wyposazone jest w sitownik gazowy umieszczony w gérnej czesci wytazu, utatwiajacy otwieranie i zamykanie skrzydta
ograniczajac ryzyko zatrzasniecia np. pod naporem wiatr.

Okna wytazowe GREENVIEW wykonane s z najwyzszej jakosci drewna sosnowego, klejone warstwowo, impregnowane
prézniowo (FWP) lub z wielokomorowych profili PVC w kolorze biatym wzmocnionych rdzeniami stalowymi (PWP).
Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza ich energooszczednosé,
zwiekszona trwatos$¢, doskonata szczelnosé oraz tatwiejszy montaz.

DANE TECHNICZNE

Uw= 1,1 W/m2K

Ug = 0,55W/m2 K

Pakiet 3 szybowy

Zestaw szybowy 4HS-15-4T-15-33.2T SR

Wypetnienie argonem.

Szyba zewnetrzna hartowana

Szyba zewnetrzna hartowana
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Szyba wewnetrzna antywtamaniowa
Powtoka tatwozmywalna

ZAKRES MONTAZU

15-55°

PRZEZNACZENIE:
Ogrzewane pomieszczenia na poddaszu.

MONTAZ

Do montazu okien stosowane sg kotnierze uszczelniajace te same co do okien dachowych. Umozliwia to taczenie okna
wytazowego z oknami dachowymi w jednym zespoleniu.

GWARANCJA:

Producent udziela 10 letniej gwarancji na okno.
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